RECA arecal Red Cut - Bohr- und Schneidol, Artikel-Nr. 0896 411 400
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EIGENSCHAFTEN:

Geeignet zum Bohren, Drehen,
Gewindeschneiden, Frasen,
Sé&gen in Stahl, Baustahl, Alu,
Messing etc. Mineraldlfreies,
synthetisches Gewindeschneid-
mittel fiir die Installation von
Trinkwasserleitungen, rot
eingefarbt.

Viskositat bei -10°C < 250 mPas
- erzielt groBere

@

Vrtaci a fezny olej
VLASTNOSTI:

Vhodny k vrtani, soustruzeni,
fezani zavitd, frézovani, pilovani
oceli, stavebni oceli, hliniku,
mosazi atd. Synteticky prostfedek
k fezani zavitd bez obsahu mi-
neralnich olejti k instalaci potrubi
na pitnou vodu, s cervenym
zabarvenim.

V|5k02|ta pfi-10 °C < 250 mPas

je vy33i Fezné rychlostl

Schnittgesct Zn
- verldngert Werkzeugstandzelten prodluzu]e Zivotnost nastro]u
- bietet Korrosi hut:

i ochranu

chemisch und gesundheitlich
unbedenklich

GEFAHR: Extrem entziindbares
Aerosol. Behalter steht unter
Druck: Kann bei Erwarmung
bersten. Von Hitze, heiBen Ober-
flédchen, Funken, offenen Flam-
men und anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen. Nicht
gegen offene Flamme oder ande-
re Ziindquelle spriihen. Nicht
durchstechen oder verbrennen,
auch nicht nach Gebrauch. Vor
Sonnenbestrahlung schiitzen.
Nicht Temperaturen iiber 50 °C /
122 °F aussetzen.

400 ml
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- chemlcky a zdravotné neskodny

NEBEZPEC: Extrémné hoflavy
aerosol. Nadoba je pod tlakem:

pri zahfivani se mize roztrhnout.

Chrante pred teplem, horkymi
povrchy, jiskrami, otevienym
plamenem a jinymi zdroji zapa-
leni. Zakaz koufeni. Nestfikejte
do otevieného ohné nebo jinych
zdrojii zapaleni. Nepropichujte
nebo nespalujte ani po pouZiti.

Chraiite pred slune¢nim zarenim.

Nevystavuijte teploté pfesahujici
50°C/122°F.
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VLASTNOSTI:
Vhodny na vitanie, sistruzenie,
rezanie zavitov, frézovanie,
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TULAJDONSAGOK:
Acél, szerkezeti acél, alumi-
nium, sargaréz stb. farasara,

pilenie ocele, bnej ocele,
hlinika, mosadze atd. Synteticky
prostriedok na rezanie zavitov
bez obsahu mineralnych olejov
na intalaciu potrubi na pitna
vodu, s ¢ervenym zafarbenim.
Viskozita pri -10 °C < 250 mPas
- umoziiuje vyssie rezné rychlosti
- predlzuje Zivotnost nastrojov
- poskytuje antikoroznu ochranu
- chemicky a zdravotne
neskodny

NEBEZPECENSTVO: Mimoriad-
ne horlavy aerosél. Nadoba je
pod tlakom: Pri zahriati sa moze
roztrhn(t. Uchovavajte mimo
dosahu tepla / hortcich povrchov
/iskier / otvoreného ohia a
inych zdrojov horenia. Nefajcite.
Nestriekajte na otvoreny oheri
ani iny zdroj zapalenia. Nepre-
pichujte alebo nespalujte ju, a
to ani po spotrebovani obsahu.
Chraite pred slne¢nym Ziarenim.
Nevystavujte teplotam nad 50
°C/122°F.
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maratasara, flirészelésére

hasznélhaté. Asvényi olaj

mentes, szintetikus menetvagd

szer ivévizvezetékek szerelésére,

pirosra szinezett.

Viszkozitas -10°C-on < 250 mPas

- nagyobb vagasi
sebességeket ér el

- meghosszabbitja a szerszamok

- vegyi és egészségiigyi
szempontbol veszélytelen

VESZELY: Rendkivil
tlizveszélyes aeroszol. Az edé-
nyben talnyomas uralkodil
hatasara megrepedhet. H6t6l,
forré feliiletektdl, szikratol, nyilt
langtol és mas gyujtoforrastol
tavol tartando. Tilos a doha-
nyzas. Tilos nyilt langra vagy
mas gyujtoforrasra permetezni.
Ne lyukassza ki vagy égesse

el, még hasznalat utan sem.
Napfényt6l védendd. Nem érheti
50 °C/122°F hémérsékletet
meghaladé hé.

Red Cut
Bohr- und Schneidol




